Zalacznik nr 3 - do ZDR na zadanie pn. ,,Modernizacja automatyki wentylacji i wezta
cieplnego na hali nr 1i 2 na terenie Targéw Kielce S.A.”

Opis Przedmiotu Zamowienia

Modernizacja Automatyki Wezta Cieplnego
w hali wystawowej nr 1

I. Opis stanu istniejacego

Wezet cieplny zasilajacy instalacje grzewczg dla potrzeb hali nr 1 zamontowany jest w
pomieszczeniu technicznym wspélnym dla hal 1i 2.

Wezet cieplny sterowany jest z szafy sterowniczej za pomocg regulatora Synco RMU,
ktory nie jest podfgczony do systemu BMS. Wezet wyposazony jest w automatyke
zabezpieczajacq oraz czujniki, ktére sg sprawne technicznie. Brak komunikacji z BMS
powoduje ze wezet nie jest ani monitorowany ani zarzadzany przez obstuge w sposéb
zdalny. Ponadto parametry pracy wezta cieplnego nie sg korygowane automatycznie z
aktualnym zapotrzebowaniem ciepta przez generowanym przez wentylacje.

W zwigzku z tym, ze automatyka wentylacji w hali nr 1 bedzie modernizowana i
zarzadzana z poziomu BMS zaistniata potrzeba zmodernizowania automatyki wezta
cieplnego w ograniczonym zakresie uwzgledniajac podtaczenie jej do istniejacego
systemu BMS.

I1. Zakres prac modernizacji:

1. Demontaze - Demontaz istniejqcej szafy sterowniczej wezta cieplnego

2. Szafa sterownicza - Prefabrykacja i montaz szafy sterowniczej wezta cieplnego
ozn. SAWC-A wyposazonej w sterownik kompaktowy PXC22.1.D wg opisu w p. III

3. Przetwornik cisnienia - Montaz z okablowaniem i podtaczeniem przetwornika
ci$nienia z zaworkami manometrycznymi na powrocie instalacji grzewczej niskich
parametrow - 1 kpl.

4. Czujnik temperatury - Montaz z okablowaniem i poditgczeniem czujnika
temperatury LG-Ni1000 typ QAD22 na powrocie instalacji grzewczej niskich
parametrow - 1 kpl

5. Komunikacja z BMS - Wykonanie instalacji komunikacji cyfrowej
BACnet/LonTalk i podtgczenie szafy sterowniczej SAW-B do istniejgcego systemu
BMS przewodem komunikacyjnym LON typu BELDEN 8471 2xAWG16.

6. Oprogramowanie Sterownika - Wykonanie aplikacji programowej dla
sterownika wentylacji (wytyczne wg opisu pkt V)

7. Oprogramowanie Stacji BMS - Wykonanie aplikacji graficznej instalacji w
istniejacym systemie BMS Desigo-Insight V6 wraz z integracja instalacji,
konfiguracja i uruchomieniem. (wytyczne wg opisu pkt V)

8. Uruchomienie Automatyki - Uruchomienie Szafy sterowniczej ze sterownikiem i
przeprowadzeniem testédw wszystkich sygnatéw sterujacych, pomiarowych i
monitorujacych.

9. Uruchomienie wezta cieplnego - Uruchomienie wezta cieplnego na goraco z
przeprowadzeniem testéw dziatania tgcznie z automatyczng regulacjg parametréw
zadajacych od zapotrzebowania uktadéw wentylacyjnych.

10. Uruchomienie stacji BMS - Uruchomienie aplikacji graficznej z
przeprowadzeniem testéw dziatania instalacji oraz monitorowania parametrow z
poziomu stacji operatorskiej BMS

11.Instrukcja Obslugi - Opracowanie instrukcji obstugi z przeszkoleniem personelu
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12.

Dokumentacja Powykonawcza - Opracowanie dokumentacji powykonawczej
(schematy powykonawcze, raporty z testéw i parametryzacji sygnatéw
automatyki, protokét z uruchomien na gorgco, protokoty z pomiaréw
elektrycznych, Certyfikaty i deklaracje zgodnosci, karty katalogowe materiatéw,
instrukcje urzadzen, Instrukcja obstugi instalacji.

Uwaga: Szczegdétowe zestawienie elementéw do wyceny prac zawarte jest w
zataczonej do ZDR Specyfikacji techniczno-cenowej.

III. Szafa sterownicza ozn. SAWC-A (opis wyposazenia i funkcji)

1.

2.

10.
11.

12.

Zabezpieczenie zwarciowe i przecigzeniowe pomp obiegowych z zastosowaniem
wytacznikdw nadmiarowo-pradowych.

Sterowanie oraz sygnalizacja zwrotha potwierdzenia pracy oraz awarii pompy
obiegowej.

Sterowanie zaworem regulacyjnym na wysokich parametrach (0..100%, 0..10V)
oraz monitowanie potozenia zaworu (Sygnat zwrotny 2..10V).

Wyposazenie szafy sterowniczej w sterownik swobodnie programowalny typu PXC
22.1.D, (22 1/0) interfejs komunikacyjny BACnet/LonTalk.

Wyposazenie szafy sterowniczej w panel operatorski typu PXM20 wersja
BACnet/LonTalk wraz z ramkg montazowg PXA-H1 i przewodem PXA-C1
Wyposazenie szafy sterowniczej w osprzet typu: wytacznik gtéwny, ochronnik
przeciw przepieciowe 4-biegunowy klasy C dla sieci TN-S Dehn, gniazdo
serwisowe 230V, transformatory 230/24V, wytaczniki nadmiarowo — pradowe
iC60N), przekazniki separujace i pomocnicze ze stykami poztacanymi z funkcjg
sygnalizacji i recznego zatgczenia typ 46.52.8.024.5040 Finder, czujniki zaniku i
kolejnosci faz typ RM17TG Schneider, Szyny montazowe TH-35, ztgczki szeregowe
srubowe z oznacznikami Weidmuler, koryta kablowe grzebieniowe, okablowanie
linkami gietkimi o kolorach dostosowanych do rodzaju i wartosci napiecia, tulejki
zaciskowe na linkach

Obudowa szafy sterowniczej typu Scienna blaszana Schneider o wymiarach 600 x
600 x 250mm, obudowa o stopniu ochrony IP66, lakierowana w kolorze
RAL7035, ptyty montazowe z blachy nierdzewnej, uchwyt drzwiowy z wktadkg
potcylindryczng zamykang na klucz systemowy, przepusty kablowe, kieszen na
schematy

Wyposazenie drzwi szafy sterowniczej w sygnalizacje optyczne (lamki tablicowe
fi22 LED) od kontroli zasilania 230/400V, 24V, Sygnalizacji pracy oraz awarii
zbiorczej wentylacji, przycisk do kasowania awarii.

Przetgcznik piérkowy Auto-Stop-Reka - wybor trybu pracy wezta

Przetacznik piérkowy Auto-Stop-Reka — wybdr trybu pracy uzupetniania wody
Zamontowanie na drzwiach szafy sterowniczej panela obstugowego PXM20
Siemens w wersji sieciowej BACnet/LonTalk w ramce tablicowej typ PXA-H1
Zamontowanie na drzwiach szafy przycisku bezpieczenstwa z reczng deblokadg
zatrzymujacego prace catej instalacji (bez wytaczania pradowego zasilania)

IV. Wymagania do montazu instalacji automatyki:

1.

Szafa sterownicza ozn. SAWC-A - Sprefabrykowaé wg wytycznych p.III. i
zamontowaé w miejscu istn. szafy automatyki wezta cieplnego
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10.

Czujniki temperatury zanurzeniowe - czujniki na zasilaniu niskich
parametrow oraz powrocie z wysokich parametréw pozostawia sie istniejace,
podtaczy¢ do nowej szafki sterujacej

Czujnik temperatury powrotu - zamontowac dodatkowy czujnik przylgowy na
powrocie instalacji grzewczej niskich parametréw typ czujnika QAD22

Przetworniki ci$énienia typu QBE2003-P10 zakres pomiarowy 0..10Bar, sygnat
0..10V, zasilanie 24V AC/DC, zamontowac¢ na rurociggu instalacji powrotnym
instalacji grzewczej tacznie z zaworkiem manometrycznym dwudrogowych
G12"xG1/2"- 1 kpl

Sitownik zaworu regulacyjnego - pozostawia sie istniejacy, podtaczy¢ do
nowej szafki sterujqcej

Przewody sterownicze i pomiarowe - pozostawia sie istniejace

Przewody do komunikacji BMS - wykonac¢ nowgq instalacje komunikacji w
topologii magistrali przewodem BELDEN typu 8471 2xAWG16, pomiedzy nowq
szafg sterowniczg a istniejaca siecig BMS typu BACnet/LonTalk.

Trasy kablowe - pozostawia sie istniejace

Oprogramowanie sterownika PXC22.1.D - wykonac¢ wg wytycznych w p. V.
Oprogramowanie Stacji BMS - wykona¢ aplikacje graficzng na istniejacej stacji

BMS zlokalizowanej w pom. technicznym Hali nr 5 wg wytycznych paragrafu V.
Wymagana licencja inzynierska do edycji oprogramowania Desigo-Insight V6.

Z uwagi na odbywajace sie okresowo wystawy targowe prace montazowe mogg
odbywac sie w okresie przerw w porozumieniu z Uzytkownikiem/Inwestorem.

V. Wymagania oprogramowania BMS

A/ Sterownik swobodnie programowalny PXC

Nalezy stworzy¢ aplikacje programowg dla sterownika PXC22.1.D przy uzyciu
oprogramowania narzedziowego XWORKS PLUS.

Aplikacja ma obejmowac zarzadzanie pracg wezta cieplnego z funkcjg dostarczania ciepta
o okreslonych parametrach wg potrzeb uktadow wentylacyjnych i ma spetniaé
nastepujace funkcje:

Wybor trybu pracy instalacji:
TRYBY PRACY

- Auto (tryb pracy zalezny od nastawy w katalogu czasowym lub zapotrzebowania
na prace uktadoéw wentylacyjnych)

- Wytaczony (tryb wytgczenia z funkcjg ochrony przeciw-zamrozeniowej)

- Zalacz (praca wymuszona wezta wg temperatury zadanej przez Uzytkownika)
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= Regulacja temperatury zasilania z wykorzystaniem regulatora PI

= Automatyczne uzupetnianie wody w ztadzie w oparciu o zadane cisnienie
stabilizacji - realizacja uzupetniania za pomoca zaworu elektromagnetycznego

=  Wybdr tryby pracy uzupetniania - Auto - Stop- Reka

= Wartosci zadane temperatury zasilania okreslane sg przez zapotrzebowania od
uktadéw wentylacyjnych oraz charakterystyki pogodowej w przypadku braku
zapotrzebowania wentylacji.

» Tryb Lato/Zima - W zwigzku z recznym przetagczaniem instalacji grzewczo-
chodzacej w tryb letni i zimowy aplikacja wymaga rowniez recznej nastawy od
Uzytkownika. W trybie pracy letniej nastepuje blokada pracy wezia.

= Zaprogramowa¢ zmienne sieciowe okreslajgce parametry zapotrzebowania na
ciepto dla celow sprzezenia pracy wentylacji z uktadem wezta cieplnego
dostarczajagcym wode grzewczg o odpowiednich parametrach w okresie zimowym.

= Mozliwos$¢ ograniczenia temperatury zasilania (domysine wartosci to dolna wartosé
15 stC oraz gérna wartosc 80 stC.) - Nastawy Serwisowe

* Blokada pracy wezta w przypadku zadziatania zabezpieczen termicznych STW,
spadku cisnienia w instalacji, awarii pompy obiegowej z aktywacjg sygnalizacji
awarii. Powrot do pracy wezta po usunieciu przyczyn awarii i skasowaniu alarmu.

= Aktywacja alarmow od przekroczenia granicznej temperatury zasilania, awarii
pompy obiegowej, braku cisnienia

= Ustawianie trybow pracy instalacji ustawiane przez Uzytkownika samodzielnie z
poziomu panela operatorskiego PXM20 i stacji komputerowej BMS.

= Wszelkie nastawy oraz odczyty parametréw oraz lista alarmowa maja by¢
dostepne na panelu obstugowym PXM20 oraz stacji komputerowej BMS

= Zaprogramowac trendy off-line dla najwazniejszych parametréw pracy catej
instalacji czyli temperatury zasilania, powrotu, temp. w hali, stany pracy pompy,
stan pracy instalacji.

Aplikacja ma by¢ realizowaé nastepujgce funkcje bezpieczenstwa :

* Wylaczenie awaryjne - ma zadziata¢ w przypadku:
a) zadziatania zabezpieczen termicznych
b) awarii pompy obiegowej
c) spadku ci$nienia w instalacji (zabezp. przed suchobiegiem)

b) zaktécenia w sieci elektrycznej zasilajacej instalacje (kontrola faz i
kolejnosci)

= Ochrona p.zamr. - funkcja ochrony przeciw zamrozeniowej zatacza
samoczynnie instalacje w tryb grzewczy w przypadku zadziatania funkcji
ochronnej wentylacji tzn. podczas spadku temperatury w hali ponizej dolnej
granicy tj. 5 st. C w ktérejkolwiek ze stref 1,2,3.
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Obstuga Aplikacji — poziomy dostepu

1. Obstuga ma mie¢ dostep do monitorowania i parametryzacji z poziomu panela
obstugowego PXM20 oraz stacji BMS,

2. Dostep do parametréw serwisowych automatyki ma by¢ zapewniony tylko z
poziomu zalogowanego administratora lub serwisu

B/ Stacja komputerowa BMS

1.

W N

NOo

Na istniejacej stacji komputerowej BMS wyposazonej w oprogramowanie Desigo-
Insight V6 nalezy zintegrowac automatyke wezta, w tym stworzy¢ oddzielny Site
dla Hali nr 2, zaimportowac¢ baze danych i skonfigurowac.

Stworzy¢ strony graficzne z naniesieniem urzadzen i instalacji wraz z parametrami
Stworzy¢ ikony do prezentacji zmiennych, ikony do nastaw parametréw i trybow
pracy.

Zastosowac odpowiednie ikony Super Genu z bibliotek oprogramowania.
Zaimplementowac trendy offline/online najwazniejszych parametréw pracy -
temperatury, cisnienia, statusy pracy urzadzen oraz instalacji.

Utworzy¢ katalogi czasowe.

Stworzy¢ strony graficzne dla Web serwera WWW dla obstugi instalacji z poziomu
przegladarki internetowej (klient WEB)

Zarzadzanie pracg instalacji na stacji BMS ma by¢ zrealizowane sposob graficzny i
przejrzysty dla obstugi.

VI. Wymagania ogélne wykonania i odbioru prac

1. Opracowac¢ dokumentacje projektowg wykonawczg i przedstawi¢ do akceptacji
przed montazem.

2. Ze wzgleddéw na rozbudowe istniejgcego systemu BMS nie dopuszcza sie
stosowania materiatéw i urzadzen innych niz wskazane w niniejszej
specyfikacji ZDR.

3. Wykonanie aplikacji programowych oraz rozbudowe stacji BMS mogg wykonac
jedynie osoby wykwalifikowane, posiadajqce licencje inzynierskg oraz
Swiadectwa ukonczenia kurséw szkoleniowych wydanych przez producenta
automatyki budynkowej Siemens w zakresie programowania sterownikéw serii
DESIGO PX oraz stacji zarzadzania DESIGO-INSIGHT. Wymagane
doswiadczenie w tym zakresie to minimum 5 lat.

4. Prace wykonywac w okresie przerw w uzytkowaniu hali w uzgodnieniu z
Zamawiajacym.

5. Dokona¢ prob i testéw automatyki sterujacej i zabezpieczajacej z

uruchomieniem urzadzen i catej instalacji.

Dokonac¢ pomiarow instalacji elektrycznej w zakresie rezystancji izolacji i

skutecznosci ochrony przeciw porazeniowej.

Sporzadzi¢ protokoty pomiarowe z rozruchdw urzadzen wentylacyjnych.

Sporzadzi¢ Raporty z konfiguracji systemu oraz sygnatow I/O automatyki.

Opracowac Instrukcje Obstugi i przeszkoli¢ stuzby techniczne Uzytkownika.

0. Opracowac dokumentacje powykonawczg w dwoch egz. w formie papierowej i

jednej elektronicznej.

11. W przypadku koniecznosci robdt dodatkowych, ktorych nie da sie przewidziec¢
na etapie sporzadzania niniejszej dokumentacji ZDR nalezy sporzadzic¢
protokdt koniecznosci z kalkulacjg cenowgq i uzgodnic zakres prac i koszty z
Zamawiajacym przed przystgpieniem do prac.
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