Zatacznik nr 2 - do ZDR na zadanie pn. ,Modernizacja automatyki wentylacji i
wezla cieplnego na hali nr 1 i 2 na terenie Targow Kielce S.A.”

Opis Przedmiotu Zamoéwienia

Modernizacja Automatyki Wentylacji
w hali wystawowej nr 2

I. Opis stanu istniejacego
W hali wystawowej nr 2 zamontowane sg aparaty wentylacyjno-klimatyzacyjne Hoval
typu:

a) Jednostki zewnetrzne z komorg mieszania MK-6/C w ilosci 6 szt., rok prod. 2007

b) Jednostki wewnetrzne recyrkulacyjne typu DKV-6/C w ilosci 6 szt., rok prod. 2007
c) Wentylatory dachowe wyciggowe typ DRV 400/30-6/6 w ilosci 6 szt., rok prod. 2007
d) Zrédto ciepta - wezet cieplny

e) Zrdédto chodu - Agregaty wody lodowej RHOSS typ TCAE 4235 szt. 2

Instalacja zasilajagca w medium grzewcze i chtodzace do aparatéw HOVAL wykonana jest
jako dwururowa z recznym przetgczaniem zrddta ciepta i chtodu i rozdzielona na trzy
Strefy 1,2,3 zasilajgce w media poszczegdlne aparaty Hoval.

Zasilanie w czynnik grzewczy odbywa sie z wezta cieplnego zasilanego z miejskiej sieci
cieptowniczej.

Zrodtem chiodu jest czynnik chtodzacy (woda lodowa), ktérg produkujg dwa agregaty
wody lodowej zainstalowane na dachu hali nr 2.

Zasilanie i sterowanie aparatami klimatyzacyjnymi Hoval oraz wentylatorami dachowymi
odbywa sie z szafy sterowniczej zlokalizowanej w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej
w hali nr 2.

Wszystkie aparaty Hoval oraz wentylatory dachowe sterowane sg przy uzyciu recznych
przetacznikdéw Bieg 1, Stop, Bieg 2, zamontowanych na szafie sterowniczej.

Regulacja temperatury powietrza nawiewanego odbywa sie za pomocq przestarzatych
regulatoréw RLU222 szt. 3 w sposob grupowy dla kazdej ze stref 1,2 i 3. Elementem
wykonawczym regulacji temperatury sg zawory regulacyjne 3-drogowe wyposazone w
sitowniki analogowe. Czujniki temperatury nawiewu zostaty zamontowane tylko w trzech
aparatach Hoval, po jednym dla kazdej ze stref co uniemozliwia kontrole temperatur
powietrza nawiewanego na pozostatych aparatach.

Sterowanie komorami mieszania oraz nawiewnikami kazdego z aparatéw odbywa sie
recznie przy uzyciu analogowych potencjometréw nastawczych.

Szafa sterownicza posiada lamki sygnalizacji pracy i awarii kazdego z aparatéw oraz
wentylatorow.

Zatgczenie do pracy agregatéw wody lodowej odbywa sie tez za pomocg recznych
przetacznikdéw Zat/Wyt.

Istniejgce regulatory temperatury powietrza RLU nie sg wyposazone w moduty do
komunikacji z BMS stad nie jest mozliwe monitorowanie ani zdalne sterowanie ani
wentylacjg ani klimatyzacjgq ani tez ogrzewaniem. Przestarzale rozwigzanie z roku 2007
nie pozwala nie tylko na komunikacje z BMS ale rowniez nie wspdtpracuje ze zrédtem
ciepfa ani ze zrodtem chiodu.

W zwigzku z powyzszym automatyka wentylacji poddana bedzie modernizacji z
podtgczeniem ich do istniejgcego systemu BMS.
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I1. Zakres prac modernizacji:

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

Projekt Automatyki - Opracowanie projektu automatyki wraz z schematami
montazowymi szaf sterujacych aparatami dla 3 stref i przekazanie Inwestorowi do
akceptacji.

Demontaze - Demontaz istniejgcej szafy sterowniczej do aparatéw Hoval (3
sekcje)

Szafa Automatyki Wentylacji - Prefabrykacja i montaz szafy sterowniczej
wentylacji ozn. SAW-B sktadajacq sie z trzech sekcji i wyposazone w nowq
automatyke wg opisu w p. III.

Okablowanie Aparaty Hoval Zewn. - Wymiana okablowania pomiedzy kazdym
aparatem zewnetrznym Hoval a nowg szafq sterowniczg — przewody gietkie
wielozytowe, wszystkie zylty numerowane, typ 0Z-500 12x0,75 mm2 + 7x0,75
mm2 Helukabel.

Okablowanie Aparaty Hoval Wewn. - Wymiana okablowania pomiedzy kazdym
aparatem wewnetrznym Hoval a nowgq szafg sterowniczg - przewody gietkie
wielozytowe, wszystkie zylty numerowane - typ 0Z-500 7x0,75 mm?2 Helukabel.
Czujniki temperatury Nawiewu - Montaz kanatowych czujnikdéw temperatury
nawiewanego powierza typu QAM2120.040 (LgNi1000) we wszystkich aparatach
Hoval po jednym dla kazdego (12 szt.)

Czujniki temperatury w hali - Wymiana pomieszczeniowych czujnikow
temperatury typu QAA24 (LgNi1000) szt. 3 na stupach nosnych wewnetrznych
obejmujacych zakresem strefy 1,2i 3

Komunikacja z BMS - Wykonanie instalacji komunikacji cyfrowej
BACnet/LonTalk i podfagczenie szafy sterowniczej SAW-B do istniejgcego systemu
BMS przewodem komunikacyjnym LON typu BELDEN 8471 2xAWG16.
Podiaczenia Aparaty Hoval - podtaczenia przewodow sterowniczych do
aparatéw oraz dodatkowych czujnikow.

Podiaczenia Szafa Automatyki - podtaczenia przewoddw zasilajacych,
pomiarowych i sterujacych do szafy automatyki wg nowych schematéow.
Oprogramowanie Sterownika - Wykonanie aplikacji programowej dla
sterownika wentylacji (wytyczne wg opisu pkt V)

Oprogramowanie Stacji BMS - Wykonanie aplikacji graficznej instalacji w
istniejgcym systemie BMS Desigo-Insight V6 wraz z integracjg instalacji,
konfiguracja i uruchomieniem. (wytyczne wg opisu pkt V)

Uruchomienie Automatyki - Uruchomienie kompletnej Szafy sterowniczej z
sterownikiem PXC oraz automatyki aparatow Hoval z przeprowadzeniem testow
wszystkich sygnatdw sterujacych, pomiarowych i monitorujacych..
Uruchomienie Instalacji - Uruchomienie urzadzen z przeprowadzeniem testéw
dziatania catej instalacji wentylacji, grzewczej oraz wody lodowej w trybie 72-
godzinnym

Uruchomienie stacji BMS - Uruchomienie aplikacji graficznej z
przeprowadzeniem testdéw dziatania instalacji oraz monitorowania parametrow z
poziomu stacji operatorskiej BMS

Pomiary elektryczne - wykonanie pomiaréw elektrycznych rezystancji izolacji,
skutecznosci ochronyprzeciwporazeniowe

Instrukcja Obslugi - Opracowanie instrukcji obstugi z przeszkoleniem personelu
Dokumentacja Powykonawcza - Opracowanie dokumentacji powykonawczej
(projekt powykonawczy, raporty z testow i parametryzacji sygnatow automatyki,
protokoty z uruchomien urzadzen wentylacyjnych, protokoty z pomiaréw
elektrycznych, Certyfikaty i deklaracje zgodnosci, karty katalogowe materiatow,
instrukcje urzadzen, Instrukcja obstugi instalacji.
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Uwaga: Szczegolowe zestawienie elementow do wyceny prac zawarte jest w
zataczonej do ZDR Specyfikacji techniczno-cenowej.

I1I1. Szafa automatyki wentylacji ozn. SAW-B (opis wyposazenia i funkcji)

1. Zabezpieczenie zwarciowe i przecigzeniowe kazdego z aparatéw Hoval z
zastosowaniem wytacznikéw silnikowych ze stykami pomocniczymi do sygnalizacji
awarii

2. Zabezpieczenie zwarciowe i przecigzeniowe kazdego z wentylatoréw dachowych
poprzez wytaczniki silnikowe ze stykami pomocniczymi do sygnalizacji awarii

3. Sterowanie wydajnoscig (1 i 2 bieg) dla kazdego z aparatéw Hoval wraz z
sygnalizacjg zwrotng stanow pracy

4, Sterowanie wydajnoscig (1 i 2 bieg) dla kazdego z wentylatoréw wyciggowych
wraz z sygnalizacjg zwrotng standéw pracy.

5. Blokowanie pracy kazdego z aparatéow Hoval z sygnalizacjq awarii od zadziatania
termika wewnetrznego silnika, zabezpieczenia przecigzeniowego, wytgcznika
serwisowego, zabezpieczenia przeciw-zamrozeniowego FROST.

6. Sygnalizacja zabrudzenia filtrow powietrza dla kazdego z aparatéw Hoval.

7. Sterowanie nawiewnikami wirowymi (0..10V) dla kazdego z aparatéw Hoval wraz
z monitorowaniem potozenia - sygnat zwrotny 2..10V (kierunkowanie strumienia
powietrza w zaleznosci do funkcji grzania lub chtodzenia)

8. Sterowanie komorg mieszania (0..100%, 0..10V) dla aparatéw zewnetrznych
Hoval typu MK-6/C oraz monitowanie potozenia przepustnicy (Sygnat zwrotny
2..10V) w funkcji odzysku ciepta/chtodu z nastawg minimalnego potozenia dla
powietrza zewnetrznego.

9. Sterowanie zaworami regulacyjnymi ZR1, ZR2, ZR3 dla stref 1,2,3 (0..100%,
0..10V) oraz monitorowanie potozenia (sygnat zwrotny 2..10V)

10. Monitorowanie temperatury wewnatrz szafy sterowniczej poprzez czujnik
temperatury LGNi1000 typu QAP22.

11. Wszystkie czujniki obiektowe temperatury, ciSnienia oraz obwody niskopradowe
podtaczy¢ do wydzielonych sekcji zaciskdw $rubowych.

12. Wyposazenie szafy sterowniczej w zestaw sterownikowy swobodnie
programowalny typu PXC100.D (200DP), interfejs komunikacyjny BACnet/LonTalk
wyposazony w moduty we/wy typu TXM..., wg zataczonej specyfikacji.

13. Wyposazenie szafy sterowniczej w panel operatorski typu PXM20 wersja
BACnet/LonTalk wraz z ramkg montazowg PXA-H1 i przewodem PXA-C1

14. Wyposazenie szafy sterowniczej w osprzet typu: wytgcznik gtéwny, ochronniki
przeciw przepieciowe klasy C dla sieci TN-S Dehn, gniazdo serwisowe 230V,
transformatory 230/24V, wytaczniki nadmiarowo - pragdowe iC60N, wytgaczniki
silnikowe typu GV... Schneider), styczniki mocy typu LC1D... Schneider + styki
pomocnicze), przekazniki separujgce i pomocnicze ze stykami poztacanymi z
funkcjg sygnalizacji i recznego zatgczenia typ 46.52.8.024.5040 Finder, czujniki
zaniku i kolejnosci faz typ RM17TG Schneider, Szyny montazowe M2000 typ 4HC
aluminiowe Schrack, ztaczki szeregowe $rubowe z oznacznikami Weidmuler,
koryta kablowe grzebieniowe OBO Beterman, okablowanie linkami gietkimi o
kolorach dostosowanych do rodzaju i wartosci napiecia, tulejki zaciskowe na
linkach

15. Obudowa szafy sterowniczej typu stojgca blaszana trzycztonowa typu VX25
RITTAL o wymiarach 2000 x 800 x 400 (3 szt.) potaczone systemowo w uktadzie
szeregowym, cokoty o wys. 100mm, obudowa o stopniu ochrony IP55,
lakierowana w kolorze RAL7035, ptyty montazowe z blachy nierdzewnej, uchwyty
drzwiowe typu komfort VX z wktadkg pdtcylindryczng zamykang na klucz
systemowy w kazdych drzwiach, przepusty kablowe, kieszen na schematy

16. Wyposazenie drzwi szafy sterowniczej w sygnalizacje optyczne (lamki tablicowe
fi22 LED) od kontroli zasilania 230/400V, 24V, Sygnalizacji pracy oraz awarii
zbiorczej wentylacji, przycisk do kasowania awarii.
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17.Zamontowanie na drzwiach szafy sterowniczej panela obstugowego PXM20
Siemens w wersji sieciowej BACnet/LonTalk w ramce tablicowej typ PXA-H1
18. Zamontowanie na drzwiach szafy przycisku bezpieczenstwa z reczng deblokadq
zatrzymujacego prace catej instalacji (bez wytaczania pradowego zasilania)
Specyfikacja zestawu sterownikowego do zabudowy w szafie
L.p. | sterowniczej SAW-B Producent typ ilos¢
Sterownik do 200 DP; interfejs magistrali miedzymodutowe;j,
1) | BACnet/LonTalk Siemens PXC100.D 1
2) | Modut 16 wejs¢ cyfrowych DI Siemens TXM1.16D 6
3) | Modut 8 wejsé/wyjsé uniwersalnych Al, AO, DI Siemens TXM1.8U 9
4) | Modut 6 wyj$¢ przekaznikowych DO Siemens TXM1.6R 9
Modut TX Open RS232/485 do integracji do 160 punktéw danych z
5) | urzadzen i systemoéw 3-ich do Desigo Siemens TXI2.0PEN 1
6) | Wtyki adresowe 1-24 +Reset Siemens TXAL1.K24 1
7) | Etykiety do opisu modutéw Siemens TXAL.LA4 100
8) | Modut zasilajgcy 24 V AC / 24 V DC, 1200 mA, bezpiecznik 10 A Siemens TXS1.12F10 3
9) | Modut podtgczeniowy magistrali miedzymodutowej Siemens TXS1.EF10 3
10] Panel operatorski sieciowy PXM20, Interfejs Bacnet/LonTalk Siemens PXM20 1
11] Kabel podtgczeniowy dla panela PXM Siemens PXA-C1 1
12] Ramka do montazu tablicowego panela PXM Siemens PXA-H1 1

IV. Wymagania do montazu instalacji automatyki:

1.

Szafa sterownicza ozn. SAW-B - Sprefabrykowa¢ wg wytycznych p.III. i
zamontowacd na cokotach 100 mm w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej hali nr
2 w miejscu zabudowy istn. szafy sterowniczej. Trzy moduty szaf zamontowaé w
uktadzie szeregowym z wykorzystaniem uszczelek i tgcznikdéw fabrycznych.

Czujniki temperatury nawiewu powietrza typu QAM2120.040, element
pomiarowy LgNi1000 z kapilara 40 cm - zamontowa¢ w aparatach Hoval w
przestrzeniach sekcji nawiewnikédw wirowych za wymiennikami ciepta - szt. 12

Czujniki temperatury pomieszczeniowe typu QAA24, element pomiarowy
LgNi1000 - dokona¢ wymiany istniejacych czujnikéw na nowe - szt. 3.

Silowniki zaworow regulacyjnych 3-drogowych - pozostawia sie istniejace,
nalezy je podtaczyé do nowej szafy sterowniczej

Przewody sterownicze - zastosowac przewody gietkie, wielozytowe
numerowane w izolacji i powtoce PVC 300/500 z zytami miedzianymi typu linka o
przekrojach 12x0,75 oraz 7x0,75 mm2 typ 0Z-500 Helukabel.

Przewody do komunikacji BMS - wykonac¢ nowg instalacje komunikacji w
topologii magistrali przewodem typu 8471 2xAWG16 BELDEN pomiedzy nowq
szafg sterowniczg wentylacji SAW-G, a istniejacq sieciag BMS BACnet/LonTalk.
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7. Trasy kablowe - wykorzystac istniejgce koryta kablowe od aparatéw Hoval do
uktadania dodatkowych przewoddéw sterowniczych i pomiarowych. Podejscia do
nowych punktéow pomiarowych wykonaé¢ w rurach PCV sztywnych oraz rurach
gietkich karbowanych.

8. Oprogramowanie sterownika PXC100.D - wykonac¢ wg wytycznych w p. V.

9. Oprogramowanie Stacji BMS - wykonac¢ aplikacje graficzng na istniejacej stacji
BMS zlokalizowanej w pom. technicznym Hali nr 5 wg wytycznych paragrafu V.
Wymagana licencja inzynierska do edycji oprogramowania Desigo-Insight V6.

10. Prace montazowe - z uwagi na odbywajace sie okresowo wystawy targowe
roboty mogg odbywac sie w okresie przerw w porozumieniu z Uzytkownikiem.

V. Aplikacje BMS - Wymagania oprogramowania

A/ Sterownik swobodnie programowalny PXC

Nalezy stworzy¢ aplikacje programowg dla sterownika PXC100 przy uzyciu
oprogramowania narzedziowego XWORKS PLUS.

Aplikacja ma obejmowac zarzadzanie pracq wszystkich urzadzen wentylacyjnych z
funkcjg odzysku ciepta, grzania i chtodzenia, przekazywaniem zapotrzebowania chfodu i
ciepta do wezta wody lodowej, wezta cieplnego i ma spetnia¢ nastepujace funkcje:

=  Wybdr trybu pracy instalacji:

TRYBY PRACY INSTALACII

- Katalog czasowy (tryb pracy zalezny od nastawy w katalogu czasowym Uzytkownika
na caty tydzien)

- Wytaczony

- Recyrkulacja zredukowana (praca na biegu I bez $Swiezego powietrza)
- Recyrkulacja (praca na biegu II bez Swiezego powietrza)

- Wentylacja zredukowana (praca na biegu I ze $wiezym powietrzem)
- Wentylacja (praca na biegu II ze $wiezym powietrzem)

Uwaga:

Niezaleznie od nastawy Trybu pracy catej instalacji, aplikacja ma umozliwiac
Uzytkownikowi nastawe indywidualng trybu pracy dla kazdego z aparatow :

APARATY ZEWNETRZNE:
TRYB PRACY INDYWIDUALANE]

- AUTO (tryb pracy zalezny od nastawy trybu pracy Instalacji)

- Wytaczony

- Recyrkulacja zredukowana (praca na biegu I bez $Swiezego powietrza)
- Recyrkulacja (praca na biegu II bez swiezego powietrza)

- Wentylacja zredukowana (praca na biegu I ze swiezym powietrzem)
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- Wentylacja (praca na biegu II ze S$wiezym powietrzem)
APARATY WEWNERZNE

TRYBY PRACY INDYWIDUALANEJ

- AUTO (tryb pracy zalezny od nastawy trybu pracy Instalacji)
- Wylaczony

- Recyrkulacja zredukowana (praca na biegu I bez Swiezego powietrza)
- Recyrkulacja (praca na biegu II bez swiezego powietrza)
WENTYLATORY DACHOWE

TRYBY PRACY INDYWIDUALANEJ]

- AUTO (tryb pracy zalezny od nastawy trybu pracy Instalacji)
- Wylaczony

- Wentylacja zredukowana (praca na biegu I)

- Wentylacja (praca na biegu II)

Uwaga:
Wybor trybu pracy instalacji oraz trybdw pracy indywidualnej aparatéw nalezy zapewnic z
poziomu sieciowego panela operatorskiego PXM20 oraz stacji BMS.

Przyporzadkowanie urzadzen do poszczegdlnych stref wyglada nastepujaco:

STREFA 1:

Aparaty Hoval zewnetrzne NW1, NW2 + aparaty wewnetrzne N3, N4 + wentylatory
dachowe WW1, WW2

STREFA 2:

Aparaty Hoval zewnetrzne NW5, NW6 + aparaty wewnetrzne N7, N8 + wentylatory
dachowe WW3, WW4

STREFA 3:

Aparaty Hoval zewnetrzne NW9, NW10 + aparaty wewnetrzne N11, N12 + wentylatory
dachowe WW5, WW6

Regulacja ilosci czynnika chtodzacego lub grzewczego do aparatéw Hoval regulowana jest
indywidualnie dla kazdej ze stref 1, 2 i 3 za pomocg istniejacych zawordw regulacyjnych
3-drogowych ZR1, ZR2, ZR3. Zawory te wyposazone sg w sitowniki modulowane 0..100%
wraz z funkcja zwrotng aktualnego potozenia. Przetgczanie funkcji grzania i chtodzenia
odbywa sie recznie za pomocag zaworéw odcinajacych na instalacji CT/WL.

W aplikacji nalezy uwzglednié¢ nastepujgce funkcje:

= Regulacja temperatury w kazdej ze stref 1,2, 3 ma odbywac sie z wykorzystaniem
regulatoréw sekwencyjnych, kaskadowych regulatoréw temp. pomieszczenia
rodzaju PI oraz oddzielnych regulatorow temp. nawiewu PI dla sekwencji grzania,
odzysku ciepta i chtodzenia. Regulatory kaskadowe wyliczajg wartosci zadane dla
regulatoréw nawiewnych na podstawie odchyitki temp. w danej strefie od wartosci
zadanej pomieszczenia. Regulatory sekwencyjne decydujg o kolejnosci aktywacji
sekwencji odzysku ciepta, grzania i chtodzenia.
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= Regulacja odzysku ciepta - ma odbywacd sie w aparatach zewnetrznych Hoval
z wykorzystaniem komér mieszania wyposazonych w sitowniki modulowane.

= Regulacja temperatury nawiewu - Odbywa sie ma za pomocg regulatoréw PI
oddzielnych dla funkcji odzysku ciepta, grzania i chtodu sterujac komorami
mieszania w aparatach Hoval oraz zaworami regulacyjnymi w kazdej ze stref.

= Tryb Lato/Zima - W zwigzku z recznym przetaqczaniem instalacji grzewczo-
chodzacej w tryb letni i zimowy aplikacja wymaga rowniez recznej nastawy
od Uzytkownika

=  Wezet cieplny ma uruchamiac sie automatycznie jezeli instalacja wentylacji
pracuje w trybie grzania i jest zapotrzebowanie na grzanie przez aparaty Hoval.
Okreslenie temperatury zasilania wody grzewczej z wezta cieplnego ma odbywac
sie w sposob automatyczny na postawie zgdan z uktadéw wentylacyjnych.
Niezaleznie od zapotrzebowania aparatéw na grzanie wezet cieplny zatgczy sie
automatycznie jezeli zadziata funkcja ochrony przeciwzamrozenowiej aparatéw
Hoval oraz w trybie pracy zimowej przy temperaturach zewn. Np. ponizej +7 stC.
(nastawa Serwisowa).

= Zaprogramowac zmienne sieciowe okreslajgce parametry zapotrzebowania na
chtéd i dokona¢ sprzezenia pracy wentylacji z uktadem wezta wody lodowej
dostarczajacej wode lodowg w sezonie letnim.

= Zaprogramowac¢ zmienne sieciowe okreslajgce parametry zapotrzebowania na
ciepto i dokona¢ sprzezenia pracy wentylacji z uktadem wezta cieplnego
dostarczajagcym wode grzewczg o odpowiednich parametrach w okresie zimowym.

= Aparaty zewnetrzne wyposazone zostaty w sitowniki modulowane ze sprezyng
powrotng, ktére gwarantujg zamkniecie doptywu swiezego powietrza w przypadku
braku zasilania oraz w przypadku zadziatania funkcji przeciw zamrozeniowej
(Frost). Funkcje przeciw zamrozeniowq realizujg termostaty z kapilarg
zainstalowane na wymiennikach ciepta wewnatrz aparatéw zewnetrznych.

* Mozliwo$¢ ograniczenia temperatury nawiewu z aparatéw (domysine wartosci to
dolna wartos¢ 15 stC oraz gérna wartosc 38 stC.) - Nastawy Serwisowe

= Nastawa kata naptywu powietrza w kazdym z aparatéw Hoval poprzez sitownik
nawiewnika - strefa naptywu powietrza od pionowego (0%) do poziomego
(100%) - Nastawa Uzytkownika

= Nastawa minimalnej ilo$ci Swiezego powietrza - Nastawa Uzytkownika w zakresie
0..100%. Funkcja ma ograniczac¢ regulacje odzysku ciepta w aparatach
zewnetrznych Hoval zapewniajac minimalng ilos¢ s$wiezego powietrza za pomoca,
wbudowanych komor mieszania.

= Ustawianie trybow pracy catej instalacji oraz indywidualne nastawy trybdw
kazdego z urzadzen majg by¢ ustawiane przez Uzytkownika samodzielnie z
poziomu panela operatorskiego PXM20 i stacji komputerowej BMS.

= Wentylatory dachowe majgq by¢ programowo sprzezone z aparatami zewnetrznymi
i pracowac na biegu 2 lub 1 tylko wtedy kiedy wtaczony jest tryb wentylacji lub
wentylacji zredukowanej.

= Wszelkie nastawy oraz odczyty parametrow oraz lista alarmowa maja by¢
dostepne na panelu obstugowym PXM20 oraz stacji komputerowej BMS

= Zaprogramowac trendy off-line dla najwazniejszych parametréw pracy catej
instalacji czyli temperatury nawiewu, temp. w hali, stany pracy poszczegdlnych
urzadzen, stan pracy instalacji.

7|Strona



Zatacznik nr 2 - do ZDR na zadanie pn. ,Modernizacja automatyki wentylacji i
wezla cieplnego na hali nr 1 i 2 na terenie Targow Kielce S.A.”

Aplikacja ma by¢ realizowa¢ nastepujgce funkcje bezpieczenstwa :

= Alarm p.pozarowy - zadziatanie systemu SAP w hali 2 ma powodowa¢
bezzwtoczne wytgczenie catej instalacji generujac odpowiedni komunikat
alarmowy w systemie BMS (Panel obstugowy i stacja komputerowa BMS)

* Wylaczenie awaryjne - ma zadziata¢ w przypadku:
a) nacisniecia przycisku bezpieczenstwa na szafie sterowniczej;

b) zaktdcenia w sieci elektrycznej zasilajgcej instalacje (kontrola faz i
kolejnosci)

* Ochrona - funkcja ochrony przeciw zamrozeniowej zatgcza samoczynnie
instalacje w tryb recyrkulacji w trybie grzewczym oraz uaktywnia wezet cieplny
w przypadku spadku temperatury w hali ponizej dolnej granicy tj. 5 stC w
ktérejkolwiek ze stref 1,2,3.

* Frost - funkcja ochrony przeciwzamrozenowej aparatu zewnetrznego -
powoduje wytacznie wentylatora, zamkniecie doptywu $wiezego powietrza,
otworzenie zaworu regulacyjnego na 100% i uruchomienia wezta cieplnego -
funkcja ma uaktywniac¢ sie w przypadku zadziatania termostatu przeciw
zamrozeniowego (nastawa 5stC) lub w przypadku temperatury nawiewu
ponizej 5stC. Wytaczenie awaryjne ma aktywowac alarm w systemie BMS.
Powrdt do pracy urzadzenia nastepuje tylko po zdiagnozowaniu przyczyny
przez stuzby techniczne i skasowaniu alarmu w BMS.

Obstuga Aplikacji — poziomy dostepu

1.

2.

Obstuga ma mie¢ dostep do monitorowania i parametryzacji z poziomu panela
obstugowego PXM20 oraz stacji BMS, kazdego z aparatéw Hoval, wentylatorow
dachowych, instalacji grzewczo-chtodzacej, agregatow wody lodowej, wezta
cieplnego, ustawiania wartosci zadanych temperatur w strefach, kierunku naptywu
powietrza dla kazdego z aparatéw, ustawiania wartosci minimalnych otwarcia
komory mieszania dla doptywu Swiezego powietrza, wybor trybu pracy urzadzen
itp.

Dostep do edycji parametrow serwisowych automatyki ma by¢ zapewniony tylko z
poziomu administratora lub serwisu

B/ Stacja operatorska BMS

1.

wWwN

vk

NOo

Na istniejacej stacji komputerowej BMS wyposazonej w oprogramowanie Desigo-
Insight V6 nalezy zintegrowac automatyke z Hali nr 2, w tym stworzy¢ oddzielny
Site, zaimportowa¢ baze danych i skonfigurowac.

Stworzy¢ strony graficzne z naniesieniem urzadzen i instalacji wraz z parametrami
Stworzy¢ ikony do prezentacji zmiennych, ikony do nastaw parametrow i trybdéw
pracy.

Zastosowac odpowiednie ikony Super Genu z bibliotek oprogramowania.
Zaimplementowacd trendy offline/online najwazniejszych parametréw pracy -
temperatury, cisnienia, statusy pracy urzadzen oraz instalacji.

Utworzy¢ katalogi czasowe.

Stworzy¢ strony graficzne dla Web serwera WWW dla obstugi instalacji z poziomu
przegladarki internetowej (klient WEB)

Zarzadzanie pracq instalacji na stacji BMS ma by¢ zrealizowane sposob graficzny i
przejrzysty dla obstugi.
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VI. Wymagania ogdéine wykonania i odbioru prac

1.

2.

o

B0 XN

Opracowac¢ dokumentacje projektowg wykonawczg i przedstawi¢ do akceptacji
przed montazem.

Ze wzgleddw na rozbudowe istniejgcego systemu BMS nie dopuszcza sie
stosowania materiatéw i urzadzen innych niz wskazane w niniejszej
specyfikacji ZDR.

Wykonanie aplikacji programowych oraz rozbudowe stacji BMS mogaq wykonac
jedynie osoby wykwalifikowane, posiadajqce licencje inzynierskg oraz
Swiadectwa ukonczenia kurséw szkoleniowych wydanych przez producenta
automatyki budynkowej Siemens w zakresie programowania sterownikow serii
DESIGO PX oraz stacji zarzadzania DESIGO-INSIGHT. Wymagane
doswiadczenie w tym zakresie to minimum 5 lat.

Prace wykonywac¢ w okresie przerw w uzytkowaniu hali w uzgodnieniu z
Zamawiajqcym.

Dokonac préb i testow automatyki sterujacej i zabezpieczajacej z
uruchomieniem urzadzen i catej instalacji.

Dokona¢ pomiardéw instalacji elektrycznej w zakresie rezystancji izolacji i
skutecznosci ochrony przeciw porazeniowej.

Sporzadzi¢ protokoty pomiarowe z rozruchéw urzadzen wentylacyjnych.
Sporzadzi¢ Raporty z konfiguracji systemu oraz sygnatéw I/O automatyki.
Opracowac Instrukcje Obstugi i przeszkoli¢ stuzby techniczne Uzytkownika.

. Opracowa¢ dokumentacje powykonawczg w dwoch egz. w formie papierowej i

jednej elektronicznej.

. W przypadku koniecznosci robét dodatkowych, ktérych nie da sie przewidziec¢

na etapie sporzadzania niniejszej dokumentacji ZDR nalezy sporzadzic¢
protokot koniecznosci z kalkulacjg cenowa i uzgodnié zakres prac i koszty z
Zamawiajacym przed przystgpieniem do prac.
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